
Техническое задание на поставку КРУЭ-110 кВ для ООО «ПитерЭнергоМаш»

                                                          Наименование поставки:
[bookmark: _GoBack]                                                          Поставка КРУЭ-110 кВ, в количестве 3 (трёх) комплектов
                                                          Объект: ООО «ПитерЭнергоМаш».


	№
п/п
	Технические характеристики
	Необходимые технические требования

	1 
	Объект (название ПС)
	ММПС

	2 
	Количество ячеек КРУЭ
	

	3 
	Тип (марка)
	

	4 
	Цвет
	

	5 
	Габаритные размеры (ДхШхВ), м
	5.9 x2.3 (1 – без шкафа управления) x 2.9 


	6 
	Масса, кг
	4т

	7 
	Основные технические характеристики КРУЭ
	

	7.1 
	Номинальное напряжение, кВ
	110

	7.2 
	Наибольшее рабочее напряжение, кВ
	145

	7.3 
	Номинальная частота, Гц
	50

	7.4 
	Номинальный ток, А, не более
а) сборных шин
б) присоединения
	2500

	7.5 
	Номинальный ток отключения выключателя, кА 
	40

	7.6 
	Ток термической стойкости, кА
	40

	7.7 
	Ток электродинамической стойкости, кА 
	100

	7.8 
	Время протекания тока короткого замыкания, с
	

	7.9 
	Допустимый уровень утечки элегаза, % год
	<0,1

	8 
	Требования изоляции главных цепей КРУЭ (ГОСТ 1516.3-96)
	

	8.1 
	Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ, не менее
а) относительно земли и между контактами выключателя
б) между контактами разъединителей
	

650+118
650+118

	8.2 
	Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ, не менее
а) КРУЭ относительно земли и между контактами выключателей
б) измерительные трансформаторы и вводы
в) между контактами разъединителей
	

275

275+84
275+84

	8.3 
	
Уровень ЧР при напряжении 1,1, не более, пКл
	≤ 5

	9 
	Условия установки и эксплуатации
	

	9.1 
	Категория размещения и климатическое исполнение
	Да

	9.2 
	Внутренняя или внешняя установка
	Да 

	9.3 
	Температура эксплуатации КРУЭ в контейнере, oC 
	-30...+40

	9.4 
	Допустимая высота установки над уровнем моря не более, м
	1000

	9.5 
	Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64
	6

	10 
	Выключатель
	

	10.1 
	Количество аппаратов (трехфазный комплект)
	1

	10.2 
	Параметры сквозного тока короткого замыкания, кА 
	40

	10.2.1 
	Наибольший пик тока электродинамической стойкости, кА
	102

	10.2.2 
	Начальное действующее значение периодической составляющей, кА, не более 
	40

	10.2.3 
	Среднеквадратичное значение тока за время его протекания (ток термической стойкости), кА
	40

	10.2.4 
	Время протекания тока термической стойкости, с 
	4

	10.3 
	Параметры тока включения
	

	10.3.1 
	Начальное действующее значение периодической составляющей, кА
	40

	10.3.2 
	Наибольший пик, кА
	100

	10.4 
	Параметры тока отключения
	

	10.4.1 
	Нормированное содержание апериодической составляющей, % 
	40

	10.4.2 
	Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии требованиям п.3.6.3 ГОСТ 687-78 (да, нет) 
	Да 

	10.4.3 
	Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не более
	31,5

	10.4.4 
	Нормированные коммутационные циклы при работе с автоматическим повторным выключателем (АПВ) в соответствии с п.6.6.1.5 ГОСТ Р 52565-2006
	О-0,3с-во-180с-ВО

	10.4.5 
	Ресурс по коммутационной стойкости для каждого полюса, не менее:
-количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) 0,6-1.0 Iо.ном.,
- количество операций «О» («В») при отключения (включения) номинального тока  
	


20


6000

	10.5 
	Требования к механическим характеристикам:
	

	10.5.1 
	Номинальное  давление элегаза приведенное к температуре  плюс 20 ˚С, кгс/см2,абс.
- выключатель;
- остальные объемы.
	
5,8
5,8

	10.5.2 
	Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с
	0,03

	10.5.3 
	Собственное время отключения, с, не более
	0,026±0,004

	10.5.4 
	Полное время отключения, с, не более
	0,055

	10.5.5 
	Собственное время включения, с, не более
	0,055±0,008

	10.5.6 
	Разновременность включения полюсов не более, с 
	0,003

	10.5.7 
	Разновременность отключения полюсов не более, с 
	0,002

	10.6 
	Технические характеристики привода
	

	10.6.1 
	Тип привода (пружинно-моторный, гидравлический)
	Пружинный

	10.6.2 
	Энергия привода, кДж
	Включение 2-2,2

	
	
	Отключение 0,9-1

	10.6.3 
	Напряжение питания электродвигателя заводного механизма, В
	~220В 

	10.6.4 
	Количество электромагнитов отключения, шт.
	2

	10.6.5 
	Количество электромагнитов включения, шт.
	1

	10.6.6 
	Номинальное напряжение постоянного тока электромагнитов управления, В
	=220

	10.6.7 
	Диапазон рабочих напряжений электромагнитов управления от номинального значения, %
-включающих электромагнитов
-отключающих электромагнитов
	

85-110
70-110

	10.6.8 
	Ток потребления электромагнитов включения (отключения), А
	3

	10.6.9 
	Время завода пружин не более,с 
	20

	10.6.10 
	Наличие устройства ручного завода включающих пружин, (да, нет)
	Да

	10.6.11 
	Указатель готовности привода к работе (заряженное состояние пружин)
	Да

	10.7 
	Приборы и сервисные устройства
	

	10.7.1 
	Счетчик числа срабатываний выключателя, (да, нет)
	Да

	10.7.2 
	Устройство учета остаточного коммутационного ресурса, (да, нет)
	Нет 

	10.7.3 
	Механический указатель положения выключателя (включено-отключено), (да, нет)
	Да

	11 
	Разъединители – заземлители
	

	11.1 
	Количество аппаратов (исполнение трехфазное)
	1

	11.2 
	Вид привода
	электродвигательный

	11.3 
	Количество приводов на 3 полюса
	1

	11.4 
	Механическая блокировка разъединителей и заземлителей (да, нет)
	Да

	11.5 
	Номинальное напряжение питания электропривода, В  
	=220

	11.6 
	Ток, потребляемей приводом полюса, А, не более 
	1,3

	11.7 
	Возможность ручного оперирования разъединителем-заземлителем (да, нет)
	Да

	11.8 
	Ресурс по механической стойкости, циклов В-О, не менее
	5000

	11.9 
	Изолированный заземлитель (да, нет)
	Да

	11.10 
	Наличие смотровых окон
	Да

	12 
	Быстродействующие заземлители
	

	12.1 
	Количество аппаратов (исполнение трехфазное)
	1

	12.2 
	Конструкция – быстрое включение отключение  (пружина)
	Да 

	12.3 
	Тип привода
	двигательно-пружинный

	12.4 
	Наличие смотровых окон
	Да

	12.5 
	Количество приводов на 3 полюса
	1

	13 
	Трансформаторы тока
	

	13.1 
	Количество вторичных обмоток
	4

	13.2 
	Количество аппаратов (исполнение пофазное)
	 1  трехфазный на ячейку

	
	Обмотка №1
(Учет)
	Номинальный первичный ток, А
	400

	13.3 
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	13.4 
	
	Класс точности
	0,2S FS10

	13.5 
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	15

	13.6 
	Обмотка №2
(Измерение)
	Номинальный первичный ток, А
	400

	13.7 
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	13.8 
	
	Класс точности
	0,5 FS10

	13.9 
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	15

	13.10 
	Обмотка №3-4 (Защита)
	Номинальный первичный ток, А
	800

	13.11 
	
	Номинальный вторичный ток, А
	5

	13.12 
	
	Класс точности
	10P60

	13.13 
	
	Вторичная нагрузка, ВА
	20

	13.14 
	Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более
	10

	13.15 
	Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее
	60

	14 
	Трансформаторы напряжения
	

	14.1 
	Количество аппаратов (исполнение пофазное)
	1 трехфазный на ячейку

	14.2 
	Первичное напряжение, кВ 
	
110/

	14.3 
	Количество вторичных обмоток 
	3

	14.3.1 
	Обмотка №1- ( основная )
Вторичное напряжение, кВ 
Класс точности, %
Номинальная нагрузка, ВА
	

100/В
0,5
200

	14.3.2 
	Обмотка №2- (дополнительная)
Вторичное напряжение, кВ 
Класс точности, %
Номинальная нагрузка, ВА
	
100 В
3P
120

	14.3.3 
	Обмотка №3- (для измерения и учета электроэнергии)
Вторичное напряжение, кВ 
Класс точности, %
Номинальная нагрузка, ВА
	
100/В
0,2
150

	15 
	ОПН в составе КРУЭ основные характеристики
	

	15.1 
	Количество аппаратов (исполнение пофазное) 
	1 трехфазный на ячейку

	15.2 
	Номинальной напряжение, кВ
	108/102

	15.3 
	Наибольшее длительное наибольшее напряжение,Uс, кВ
	84/79.6

	15.4 
	Номинальный разрядный ток, кА
	10

	15.5 
	Классификационное напряжение при постоянном токе 1Ма, не менее
	108kV,Reference current:2mA

	15.6 
	Остающееся напряжение при импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой, не более 

  250 А
  500 А
1000 А

	



	15.7 
	Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, не более 
  5000 А
10000 А
20000 А
	

	15.8 
	Амплитудное значение тока проводимости при Uс, полный, мкА
	

	15.9 
	Частичный разряд при 1,1 Uc≤pC
	5

	16 
	Кабельная концевая муфта
	

	16.1 
	Количество (фаз)
	6

	16.2 
	Производитель / тип
	

	16.3 
	Тип кабеля/размеры/производитель
	

	17 
	Комплектность поставки
	

	17.1 
	КРУЭ поставляется в соответствии с однолинейной схемой и компоновкой (см. приложение.)
	Да

	17.2 
	Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем
	Да

	17.3 
	Датчики ЧР (да, нет)
	Нет

	17.4 
	Наличие «шок-индикатора»
	Да

	17.5 
	Элегаз для первичной заправки
	Да

	17.6 
	В шкафу управления ячейки КРУЭ-110 кВ предусмотреть все необходимые цепи управления и контроля для реализации функции ручного управления (аналоговый шкаф управления)
	Да

	17.7 
	  Комплект ЗИП
	да

	17.8 
	Эксплуатационная документация:
технический паспорт, руководство по эксплуатации
	1

	17.9 
	Монтаж и испытания КРУЭ выполняются с участием шеф -инженера фирмы - Поставщика
	да
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