ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
КРУЭ 110 кВ 
	№ п/п
	Наименование характеристик
	Значение характеристик

	1.
	Общая характеристика распредустройства:

	
	Тип распредустройства
	

	
	Номинальное напряжение
	110 кВ

	
	Наибольшее рабочее напряжение
	145 кВ

	
	Номинальное испытательное кратковременное
	

	
	(одноминутное) напряжение промышленной частоты:
	

	
	- по отн. к земле и между фазами

- между разомкнутыми контактами выключателя
 - между разомкнутыми контактами  разъединителя
	275 кВ
275 кВ

158+158 кВ

	
	Номинальное испытательное напряжение полного грозового импульса 1,2/50мкс.:
	

	
	- по отн. к земле и между фазами

- между разомкнутыми контактами выключателя

- между разомкнутыми контактами  разъединителя
	650 кВ
650 кВ

650+100 кВ

	
	
	

	
	Макс. интенсивность частичных разрядов для изоляторов из эпоксидной смолы при 1,2xUN кВ/


	< 5 пКл

	
	Номинальный ток сборных шин
	2500 А

	
	Номинальный ток отходящих присоединений
	2500 А

	
	Номинальный ток термической стойкости, 3 сек
	40 кА

	
	Номинальный ток динамической стойкости
	100 кА

	
	Номинальная частота
	50 Гц

	
	Окраска КРУЭ, включая корпус привода СВ
	RAL 1013

	
	Барьерный изолятор
	стальной

	
	Корпуса приводов (разъединитель, заземлитель, быстродействующий заземлитель)
	Алюминевый сплав

	
	Шкаф местного управления
	RAL 1013

	
	
	

	
	Вспомогательное (оперативное) напряжение:
	

	
	- Двигатель взвода пружины силового выключателя
	220 В АС

	
	- Двигатель разъединителя и заземлителя
	220 В DC

	
	- Допуск
	-15/+10%

	
	- Управление
	220 В DC

	
	- Допуск
	-15/+10%

	
	- Дистанционное управление
	220 В DC

	
	- Обогрев
	400/230 В АС

	
	- Сообщения
	не привязанные к потенцелу

	
	Потеря элегаза
	в год на объем газа <0,1%

	
	
	

	
	Влагосодержание замеряется при номинальном давлении:
	

	
	- при пуско-наладке
	точка россы при макс. -10°C

	
	- во время эксплуатации
	точка россы при макс. -5°C

	
	
	

	
	Температурные данные:
	

	
	- для КРУЭ в помещении
	-5 до +40°C

	
	Сейсмические воздействия соответствуют МСК-64 
	VI

	
	Данные по давлению в отсеках КРУЭ кроме силового выключателя:

	
	Давление наполнения (при 20 °C)             избыт. давление
	450 ( 10 кПа

	
	Рабочее давление (при 20 °C)                    избыт. давление
	400-540 кПа

	
	Сигнал сообщения «Давление растёт»      избыт.давление
	520 кПа

	
	Сигнал сообщения «Потеря элегаза»        избыт. давление
	420 кПа

	
	Аварийный сигнал
("Мин. рабочая плотность элегаза")

	400 кПа

	
	Расчетное давление                                     избыт. давление
	600 кПа

	
	Испытательное давление                            избыт. давление
	1200 кПа

	
	Давление срабатывания мембраны            избыт. давление
	845-845 кПа

	
	Разрывное давление
                                избыт. давление
	≥3000 кПа

	
	
	

	
	Нагрев корпуса КРУЭ в эксплуатации при номинальном токе и окружающей температуры:

	
	- на доступном участке
	+ макс. 30 К

	
	- на доступном участке, но при эксплуатации не требующего прикосновения
	+ макс. 40 К

	
	- на недоступном участке (токопровод, контакты)
	+ макс. 65 К

	
	
	

	2.
	Силовые выключатели:
	

	
	Номинальный ток
	2500 А

	
	Номинальный ток отключения, при сим. КЗ
	40 кА

	
	Номинальный пик тока включения
	100 кА

	
	Номинальный ток отключения при асим. КЗ
	47 кА

	
	Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз
	10 кА

	
	Содержание постоянной составляющей
	42%

	
	
	

	
	Малые индуктивные токи ток намагничивания трансформатора при макс. перенапряжении p.u. < 2,5
	0,5 – 20 А

	
	
	

	
	Отключение емкостных токов
	

	
	- ненагруженные линии (разрядный ток)
	50 А

	
	- ненагруженный кабель (разрядный ток)
	160 А

	
	
	

	
	Коэффициент первого гасящего полюса (согл. МЭК 56)
	1,3

	
	Управление силового выключателем
	трехфазное

	
	Номинальная последовательность коммутаций
	O-0,3 сек-ВO-3 мин-ВO

	
	
	

	
	Собственное время отключения (обычный расцепитель)
	32 ± 4 мс

	
	Время отключения (20°C) (обычный расцепитель)
	макс.54,2 мс

	
	Собственное время включения (20°C)
	55±6 мс

	
	Продолжительность положения контакта «Вкл. – Откл.» (20°C)
	33±4 мс

	
	Разновременность включения полюсов
	0,003 мс

	
	Разновременность отключения полюсов
	0,002 мс 

	
	Кол-во катушек включения
	1

	
	Кол-во катушек отключения
	2

	
	Диапазон действия катушки отключения
	- 30 до +10%

	
	Диапазон действия катушки включения
	- 15 до +10%

	
	Макс. потребляемый катушкой отключения ток
	1 А

	
	Потребляемая катушкой отключения мощность
	225 Вт

	
	Макс. потребляемый катушкой включения ток
	1 А

	
	Потребляемая катушкой включения мощность
	225 Вт

	
	Счетчик коммутационных операций
	без сброса

	
	Тип привода
	пружинный, двигатель переменного тока

	
	Потребляемый приводом ток
	5,5 А

	
	Пусковой ток двигателя
	22,5 А

	
	Время взвода включающей пружины
	≤15 с

	
	Cтандартное количество блок-контактов
	8 НО, 8НЗ

	
	Давление наполнения (при 20 °C)            избыт. давление
	560 + 10 кПа

	
	Рабочее давление (при 20 °C)                   избыт. давление
	500 – 670 кПа

	
	Сигнал сообщения ("Потеря элегаза")     избыт. давление
	520 кПа

	
	Аварийный сигнал ("Блокировка функций SF6") избыт. давление
	500 кПа

	
	Расчетное давление                                    избыт. давление
	800 кПа

	
	Испытательное давление                           избыт. давление
	1600 кПа

	
	Давление срабатывания мембраны           избыт. давление
	940-1040 кПа

	
	Разрывное давление                                    избыт. давление
	≥ 4000 кПа

	
	
	

	3.
	Разъединители:
	

	
	Номинальный ток 
	2500 А

	
	Включающая способность ёмк. токи
	0,1 А

	
	Отключающая способность ёмк. токи
	0,1 А

	
	Время включения
	≤ 5,0 с

	
	Время отключения
	≤ 5,0 с


	
	Тип привода
	двигатель постоянного тока

	
	Потребляемый приводом ток
	1,8 А

	
	Пусковой ток двигателя
	4,5 А

	
	Cтандартное количество блок-контактов
	7 НО, 7НЗ

	
	
	

	4.
	Заземлители:
	

	
	Номинальный ток термической стойкости, 3 с
	40 кА

	
	Время включения
	< 4,0 с

	
	Время отключения
	< 4,0 с

	
	Тип привода 
	двигатель постоянного тока

	
	Макс. потребляемый приводом ток
	1,2 А

	
	Пусковой ток двигателя
	<4,5 А

	
	Cтандартное количество блок-контактов
	7 НО, 7 НЗ

	
	
	

	5.
	Заземлители быстродействующие:
	

	
	Номинальный ток динамической стойкости
	100 кА

	
	Номинальный ток термической стойкости, 3 с
	40 кА

	
	Ёмкостная отключающая способность(при 6 кВ эфф.)
	2 А

	
	Индуктивная отключающая способность (при 2 кВ эфф.)
	80А

	
	Время включения
	макс. 50 мс

	
	Время отключения
	макс. 8 с

	
	Тип привода
	двигатель постоянного тока, пружинный привод

	
	Макс. потребляемый приводом ток
	2,8 А

	
	Пусковой ток двигателя
	<5 А

	
	Cтандартное количество блок-контактов
	7 НО, 7 НЗ

	
	
	

	6.
	Трансформаторы тока:
	

	
	- трансформатор тока -Т1 в ячейках =E01, =E02, =E03 имеет следующие технические данные:

	
	Обмотка
	Коэффициент трансформации
	Класс точности, безопасности или предельная кратность
	Номинальная нагрузка [BA]

	
	С1
	600-300/5
	0,2S FS15
	10

	
	С2
	600-300/5
	0,5 FS5
	30

	
	С3
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С4
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С5
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С6
	600-300/5
	10P20
	30

	
	- трансформатор тока- Т2 в перемычке между ячейками имеет следующие технические данные

	
	Обмотка
	Коэффициент трансформации
	Класс точности, безопасности или предельная кратность
	Номинальная нагрузка [BA]

	
	С1
	600-300/5
	0,5 FS5
	30

	
	С2
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С3
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С4
	600-300/5
	10P20
	30

	
	С5
	600-300/5
	10P20
	30

	
	Трансформаторы напряжения:
	

	
	трансформаторы напряжения –Т5 имеют следующие технические данные:

	
	Обмотка
	Первичное напряжение, кВ
	Вторичное напряжение, кВ
	Номинальная нагрузка, ВА
	Класс точности

	
	Обмотка 1
	110 / (3
	0,1 / (3
	10
	0,2

	
	Обмотка 2
	110 / (3
	0,1 / (3
	20
	0,5

	
	Обмотка 3

(Открытый треугольник)
	110 / (3
	0,1 
	50
	3P

	
	
	

	7.
	Модуль кабельного ввода 145 кВ
	

	
	Наибольшее рабочее напряжение 
	145 кВ

	
	Номинальное выдерживаемое напряжение:
	

	
	Промышленной частоты
	275 кВ

	
	Газового импульса
	650 кВ

	
	Номинальный ток
	2500 А

	
	Номинальный кратковременный ток, 3сек
	40 кА

	
	Номинальный импульсный ток
	100 кА

	
	Номинальная частота
	50 Гц

	
	Данные по давлению элегаза SF6:
	

	
	-Давление наполнения (при 20°С)
	450 кПа

	
	-Минимальное рабочее давление  20°С
	400 кПа

	
	-Расчетное давление
	600 кПа

	
	-Испытательное давление
	1200 кПа

	
	-Давление срабатывания мембраны
	845-935 кПа

	
	-Разрывное давление
	≥3000 кПа

	
	Объем модуля
	≈434 л

	
	Масса модуля
	≈185 кг

	
	Потери газа
	за год в одном объеме <0,1%

	
	Температурные данные:
	

	
	-в помещении
	-5 до +40°C

	
	Положение монтажа модуля
	вертикальное

	8.
	Комплектность поставки:
	

	
	В комплект КРУЭ входит
	

	
	●  3 комплектные ячейки КРУЭ;
	да

	
	●  перемычка между ячейками
	да

	
	●  комплект принадлежностей:
	да

	
	- металлоконструкции;
	да

	
	- элегаз (SF6) для заполнения распредустройства + резерв;
	да

	
	- устройство вакуумирования и заполнения элегазом
	да

	
	- кабели управления и контроля для соединения компонентов, аппаратов КРУЭ со шкафами местного управления и шкафов друг с другом (из расчета, что ШМУ располагаются за стенкой в соседнем помещении на удалении не более 10м от ячеек);
	да

	
	- заземляющие шины, соединения и материалы для подключения КРУЭ к существующей сети заземления помещения КРУЭ;
	да

	
	- приемные части высоковольтных кабельных муфт типа Pfisterer 5S с заглушками (стальными крышками без манометров);
	да

	
	- 1 набора курбелей с проскальзывающей муфтой для аварийного включения приводов разделителей, заземлителей и силовых выключателей;
	да

	
	-1 переносная цифровая камера SIVIS для визуального контроля положения контактов разъединителей и заземлителей через смотровые окошки;
	да

	9.
	Техническая документация:
	

	
	● однолинейная схема с указанием газовых объемов, план и разрезы оборудования КРУЭ
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	● схемы вторичных соединений ячеек КРУЭ и шкафов местного управления
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	●чертежи сети заземления оборудования КРУЭ
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	●строительное задание (чертеж с указанием точек приложения нагрузок, проемов и закладных элементов, мест установки опорных конструкций и точек приложения нагрузок, данные нагрузок)
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	●данные нагрузок потребляемых аппаратами оборудованием КРУЭ для расчета систем постоянного и переменного оперативного тока
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	●таблички паспортных данных для ячеек КРУЭ, трансформаторов тока и напряжения
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	●сертификат соответствия или  декларация соответствия 
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	● протоколы заводских испытаний
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия

	
	● руководство по эксплуатации, хранению и монтажу.
	2 экз. бумажная копия + 1 электронная копия
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