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Производственная база

Завод изготавливает типовые 10-, 20-, 30-, 40-футовые 
морские контейнеры в соответствии с ISO 668, с ГОСТ 

18477-1979 Контейнеры универсальные; ГОСТ Р 51.876-2008 
Контейнеры общего назначения; ГОСТ 20527-82  Фитинги 
угловые крупнотоннажных контейнеров; ГОСТ Р 50697-94 

Контейнеры грузовые; ГОСТ Р 51876-2008 Контейнеры 
грузовые серии 1; ГОСТ Р 53350-20093 Контейнеры грузовые 

серии 1. Технические  требования. Часть 1. Контейнеры общего 
назначения; ГОСТ Р 52524-2005 Контейнеры грузовые. 

Кодирование, идентификация и маркировка; ГОСТ 2.501-88 
ЕСКД Правила учета и хранения; 

ГОСТ 2.051-2006 ЕСКД Электронные документы.

В активе компании «ПитерЭнергоМаш» имеется хорошо оснащенная 

технологическая линия по производству контейнеров, позволяющая выполнять около 

200 технологических операций.  

По выпуску стандартных морских контейнеров организован полный производственный 

цикл: от участка размотки листовой стали, сборочно-сварочного участка 

до испытательной лаборатории.

В контейнеры собственного производства компания осуществляет пакетирование 

различного оборудования, реализуя сложные проектные решения в международном 

транспортном объеме TEU (20-футовом эквиваленте). 

Все сварные соединения в составе корпусов контейнеров проходят дефектовку 

и анализ при помощи различного оборудования, в том числе методом рентгеноскопии, 

что обеспечивает высокое качество сварных швов и их долговечность. Контейнеры 

также проходят обязательную проверку на гидравлическом стенде, что позволяет 

подтвердить их способность нести заявленную нагрузку в соответствии 

с требованиями ГОСТ.

Участок размотки листовой стали Участок сварки

Площадь производственно-технической базы 

«ПитерЭнергоМаш» составляет 15 000 м2 и включает 

в себя техническое и административное здание, складские 

помещения, а также открытую площадку хранения.

Годовая проектная мощность предприятия составляет:

• 3600 контейнеров (с учетом долгосрочной загрузки производства 
в течении года при работе в одну смену); 

• 800 укомплектованных энергетическим оборудованием блок-
модулей (ДГУ, ДРИБП, ММПС, ГПУ, ЗРУ, КТП и т. д.). 

• 4000 специализированных контейнеров (танк-контейнеров, 
зерновых, рефрижераторных контейнеров и т. д.).
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ГОСТ 18477-1979 и ISO 668, ATP Europe

Соответсвие
морскому и ж/д
регистру.

Российское 
производство.

Ремонтопригодность 
и сервисная база.

Собственное
конструкторское

бюро

Система
менеджмента
качества

Cоответствие международным 
стандартам. 

собственное конструкторское бюро. Наличее собственного 

проектного и конструкторского подразделения с опытными профильными 

специалистами позволяет компании в кратчайшие сроки осуществлять 

разработки и внедрение в производство мелкосерийных партий продукции.

соответствие железнодорожному и морскому регистру 

позволяет осуществлять мультимодальные перевозки контейнеров 

с применением железнодорожного, морского и автотранспорта. 

Перегрузка партии товара прямо в рефконтейнере обеспечивает 

сохранность груза, сокращает время транспортировки.

Соответствие российским и международным стандартам 

перевозок. Универсальный международный транспортный габарит 

обеспечивает стандарт международных перевозок, а специализированные 

контейнеры проходят всю требуемую отраслевую сертификацию. 

Например рефконтейнеры благодаря возможности установки и контроля 

температуры могут быть применены в разных классах температурных 

режимов по ATP Europe.

Российское производство с мощной технической базой позволяет 

производить необходимые партии специализированных контейнеров 

с высокой степенью локализации и в требуемые сроки. Наличие сервисной 

и ремонтной базы обеспечивет безпроблемную эксплуатацию и облегчает 

процедуры получения лизинговых условий при покупке специально 

оборудованных контейнеров.

системА менеджмента качества. На предприятии действует система 

менеджмента качества в соответствии со стандартом ИСО 9001:2015. 

Компания работает по принципам качества, таким – как ориентация на 

клиента, мотивация и вовлеченность высшего руководства, процессный 

подход и постоянное усовершенствование.

Преимущества контейнерных 
решений «ПитерЭнергоМаш»
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Применение контейнеров стандартного 

международного транспортного габарита 

оптимизирует логистику.

Основная номенклатура контейнеров: 

• TEU (20 футов), 2 TEU (40 футов), 

• High cube, 2.25 TEU (45 футов).

Предприятие также производит 

рефконтейнеры других габаритов 

по запросу заказчика.

TEU международный
объем

Стандартный транспортный габарит

Все сварные соединения в составе 

корпусов контейнеров «ПитерЭнергоМаш» 

проходят дефектовку и анализ при помощи 

различного оборудования, в том числе 

методом рентгеноскопии, что обеспечивает 

высокое качество сварных швов 

и их долговечность. 

8 рядов

Прочный корпус

Танк-контейнеры особенно удобны при перевозке в мультимодальном 

сообщении с использованием нескольких видов транспорта (автомобиль, 

железная дорога, водный транспорт). Так как базовым транспортным 

модулем является 20-футовый контейнер, груз в контейнере можно 

перевозить без его перетарки при смене транспорта в отличие 

от перевозок в железнодорожных и автоцистернах. Это свойство 

контейнеров обеспечивает сохранность и безопасность транспортировки 

грузов. Контейнеры удобны для хранения товаров как на оборудованной 

территории (контейнерные терминалы), так и на необорудованной 

территории (не требуют подготовленной площадки). 

Сохранность грузов при перевозках

преимущества модульной инфраструктуры

15

стандарт транспортировки

Железнодорожным транспортом
в габарите «02-ВМ»

Автомобилями КамАЗ-43118 (6х6), 
КамАЗ-63560 (8х8)

Авиационным транспортом —
самолетами типа Ил-76

На внешней подвеске,
вертолет типа Ми-26
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Транспортный стандарт

Контейнеры можно использовать многократно, 
их конструкция обеспечивает экономичность 

и простоту использования.



Типовые морские контейнеры применяются для транспортировки товаров, доставки 

грузов и хранения, в том числе для автомобильных перевозок выпускается автомобильные 

контейнеры (съемный кузов) DIN EN 284.В контейнеры собственного производства 

компания осуществляет пакетирование энергетического и вспомогательного оборудования, 

реализуя сложные проектные решения в международном транспортном объеме TEU 

(20-футовом эквиваленте). Разработанные на предприятии технологии пакетирования 

оборудования в типовые контейнеры позволяют существенно сократить габариты объектов 

и сроки пуско-наладочных работ. Контейнеры, которые производятся для энергетических 

модулей, специально проектируются под используемое оборудование и технологические 

условия эксплуатации. Корпуса контейнеров имеют тепло- и звукоизоляцию, 

при окраске используются высококачественные полиуретановые лакокрасочные 

покрытия компании Tikkurila. Цвет покраски RAL утверждается заказчиком.

Типовые контейнеры
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Контейнеры соответствуют требованиям Международной конвенции по безопасным 

контейнерам и Таможенной конвенции 1972 года с последующими поправками.

Контейнеры маркируются в соответствии с международным стандатром ИСО 6346:1995 

«Контейнеры грузовые. Кодирование, идентификация и маркировка» (ISO 6346:1995 «Freight 

containers - Coding, identification and marking») стандартом Freight containers. Coding, 

identification and marking ISO 6346.

Нашим конструкторским бюро разработан 

специальный так называемый «тяжелый» 

контейнер. Его конструкция учитывает 

все основные мировые тенденции 

в области пакетирования силовых 

установок. Контейнер выдерживает 

вибрационную нагрузку до 9 баллов 

по шкале Рихтера и рассчитан для 

размещения на нем дополнительного 

верхнего модуля. Двухэтажная компоновка 

модулей позволяет максимально 

компактно разместить оборудование 

на территории объекта. В условиях плотной 

промышленной застройки и значительной 

стоимости земли этот фактор имеет 

немаловажное значение в вопросе 

снижения капитальных затрат.

Параметры
Ед. 

изм.
10-футовый 
стандартный

20-футовый 
стандартный

30-футовый 
стандартный

40-футовый 
стандартный

40-футовый 
нестандартный

РАЗМЕРЫ ВНЕШНИЕ

Длина мм 2991 6058 9125 12192 12192

Ширина мм 2438 2438 2438 2438 3200

Высота мм 2591 2591 2591 2591 3200

РАЗМЕРЫ ВНУТРЕННИЕ

Длина мм 2838 5905 8972 12039 12039

Ширина мм 2350 2350 2350 2350 3047

Высота мм 2381 2381 2381 2372 3047

Дверной проем

Ширина мм 2336 2336 2336 2336 3060

Высота мм 2291 2291 2291 2291 2866

Характеристики параметров и массы

Максимальная 
масса брутто

кг 24000-30480 28800-30480 от исполнения

Полезная нагрузка кг 21630-28335 24800-26840 от исполнения

Объем м3 33-33,2 67,3-67,8 120

Технические характеристики
Все сварные соединения в составе корпусов контейнеров проходят дефектовку 

и анализ при помощи различного оборудования, в том числе методом рентгеноскопии, 

что обеспечивает высокое качество сварных швов и их долговечность. Контейнеры 

проходят обязательную проверку на гидравлическом стенде, что позволяет подтвердить 

их способность нести заявленную нагрузку в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Предприятие также производит 40-футовые и 45-футовые нестандартные морские 

контейнеры специального назначения. Конструкция специальных контейнеров 

выполняется усиленной с вандалоустойчивыми (противовзломными) входными дверьми 

и монтажными воротами.
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«ПитерЭнергоМаш» обладает всеми лицензиями 
и сертификатами, необходимыми для оказания широкого 

спектра услуг по организации всего производственно-
эксплуатационного цикла выпускаемой продукции.

Компания оказывает услуги:

• Реализация полного комплекса работ по проектированию, изготовлению, 

поставке и подключению энергетического оборудования, поставке основного 

распределительного и трансформирующего оборудования, поставке 

вспомогательного оборудования и материалов;

•  Разработка инженерных индивидуальных нестандартных решений 

для энергетических объектов заказчика; 

•  Производство энергетических комплексов бесперебойного питания на основе 

дизель-роторных источников гарантированного бесперебойного питания; 

•  Проведение монтажных и пусконаладочных работ высоковольтного элегазового 

оборудования, в том числе КРУЭ 330 кВ, 220 кВ, 110 кВ;

•  Проведение полного комплекса высоковольтных испытаний 

электросетевого оборудования;

•  Проектирование энергетических объектов;

•  Производство подстанций классом напряжения от 0,4 до 110 кВ;

•  Производство контейнеров международного стандарта; 

•  Пакетирование энергетического оборудования (КРУ, ЗРУ, ЦРП, 

подстанции, котельные, дизель-роторные источники бесперебойного питания, 

статические ИБП и т.д.); 

•  Пакетирование компрессорных станций, систем водоочистки; 

•  Выполнение монтажа, шеф-монтажа и пусконаладочных работ;

•  Поставка запасных частей;

•  Обеспечение полного комплекса услуг по эксплуатации и сервисному 

обслуживанию оборудования;

•  Поставка интерактивных электронных технических руководств (ИЭТР) 

по эксплуатации и ремонту энергетического оборудования; 

•  Обучение и консультации персонала заказчика. 

О компании

«ПитерЭнергоМаш» осуществляет инжиниринговые разработки, производство 

и комплексные поставки энергетического и электротехнического оборудования 

для энергетической, газовой, нефтяной, металлургической, химической 

и судостроительной промышленности. Научно-производственный потенциал 

компании позволяет реализовывать проекты от НИОКР до осуществления 

готовых решений под ключ. 

Одним из направлений деятельности предприятия является разработка и поставка 

контейнерных решений в области генерации, распределения электроэнергии, 

а также производство специализированных контейнеров для нужд промышленности 

и сельского хозяйства. 

Компания осуществляет:

• Производство контейнеров международного стандарта.

• Производство танк-контейнеров.

• Производство рефрижераторных контейнеров.

• Производство контейнеров для сыпучих грузов.

• Производство и поставка пакетированных блок-модулей различного назначения.

• Проектирование, производство и поставка объектов различного назначения

    на базе блок-модулей контейнерного исполнения.
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Модульная цифровая ПС 35/10 кВ

Блок-модули двухтопливной котельной 7 МВт Блок-модули ктп 2500 кВа 0,4/10 кВ

Комплекс установок ДРИБПММПС 110/10(6) кВ

ММПС 110/10(6) кВ Блок-модули ДГУ 1000 кВт и 2000 кВт
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Компания производит и поставляет:

• Дизельные электростанции суммарной мощностью от 5 кВА до 5000 кВА 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Дизельные электростанции с системами утилизации тепла суммарной мощностью 

от 250 кВА до 5000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Автономные источники бесперебойного питания на основе дизель-роторных 

источников бесперебойного питания мощностью от 500 кВА до 3000 кВА 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Статические источники бесперебойного питания (ИБП) мощностью от 10 кВА 

до 800 кВА в открытом и контейнерном исполнении. 

• Мобильные модульные подстанции 220/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 

до 160000 кВА.

• Мобильные модульные подстанции 110/20 (10) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 

до 64000 кВА.

• Мобильные модульные подстанции 110/10 (6) кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 

до 64000 кВА.

• Мобильные модульные подстанции 35/10 (6) кВ суммарной мощностью от 4000 кВА 

до 10000 кВА.

• Мобильные модульные подстанции 110/35 кВ суммарной мощностью от 10000 кВА 

до 64000 кВА.

• Газотурбинные электростанции суммарной мощностью от 30000 кВА  до 61000 кВА 

в контейнерном и блок-модульном исполнении.

• Газовые электростанции на основе газопоршневых установок мощностью от 250 кВА 

до 64000 кВА в контейнерном и блок-модульном исполнении;

• Газовые электростанции на основе газопоршневых установок с системами утилизации 

тепла суммарной мощностью от 250 кВА до 52000 кВА в контейнерном и блок-

модульном исполнении.

• Комплектные трансформаторные подстанции (однотрансформаторные 

и двухтрансформаторные) мощностью от 100 кВА до 5000 кВА в контейнерном и блок-

модульном исполнении.

• Распределительные устройства на напряжение 0,4 кВ, 10 (6) кВ, 35 кВ.

• Котельные установки газовые мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Котельные установки дизельные мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Котельные установки двутопливные мощностью от 100 кВт до 100 МВт в контейнерном 

и блок-модульном исполнении.

• Автоматизированные системы управления, регулирования, распределения 

и преобразования электроэнергии. 

• Контейнеры морские, соответствующие международным стандартам качества.

14 15www.piterenergomash.ru ПитерЭнергоМаш I Типовые контейнеры



16 www.piterenergomash.ru

Наши партнеры

17ПитерЭнергоМаш I Типовые контейнеры



ООО «ПитерЭнергоМаш»

Россия, 196641, 
Санкт-Петербург, пос. Металлострой,
 ул. Дорога на Металлострой, д. 5, лит. АВ

Тел.: +7 (812) 320-06-75
Факс: +7 (812) 404-06-88

Коммерческий отдел: 
cs@piterenergomash.ru
тел. +7 (812) 404-06-88

www.piterenergomash.ru


