Опросный лист на дизель генераторную установку
1. Номинальная мощность дизель генераторной установки (ДГУ) – 2500 кВА, номинальный коэффициент мощности не менее 0,8.
2. Режим работы ДГУ – постоянный, с возможностью перегрузки по мощности на 10% сверх номинальной мощности (по току при номинальном коэффициенте мощности) в течении 1 часа, в соответствии с ГОСТ 33115-2014. С возможностью параллельной работы с однотипными агрегатами.
3. Номинальное напряжение – 11 кВ.
4. Род тока – переменный 3-х фазный.
5. Минимально допустимая длительная нагрузка на электроагрегат в процентах от номинальной мощности – 30%.
6. Степень автоматизации ДГУ по ГОСТ 33115-2014 – третья.
7. Установившиеся отклонение напряжения, при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100% номинальной мощности, не более ±1%.
8. Переходное отклонение напряжения при сбросе/набросе симметричной нагрузки:
· 50% номинальной мощности  не более ± 10 %.
· время восстановления  не более 5 сек.
9. Установившиеся отклонения частоты при неизменной симметричной нагрузке, не более 2 %.
10. Время пуска и приема нагрузки ДГУ – 30 сек.
11. Ресурс до полной переборки двигателя не менее 60 000 час.
12. Полный ресурс ДГУ не менее 200 000 час.
13. Вид топлива – дизельное сезонное по ГОСТ 305-2003.
14. Подача топлива к ДГУ – от внешнего топливного бака  насосом ДГУ.
15. Запуск двигателя ДГУ – электростартерный.
16. Двигатель ДГУ - четырехтактный, V-образный, с турбонаддувом и охлаждением надувочного воздуха, 18-ти цилиндровый, система смазки с мокрым картером. Частота вращения вала двигателя - 1500 об./мин. Мгновенный сброс 100 % нагрузки не должен приводить к остановке агрегата. 
17. Генератор силового агрегата ДЭС – трехфазный, переменного тока выходным напряжением 0,4 кВ, синхронный, четырехполюсный. Система возбуждения - с постоянными магнитами.  Нейтраль генератора – глухозаземленная.
18. Вид исполнения ДГУ – силовой агрегат с генератором установленные на общей раме.
19. Место установки – внутри помещения с температурой воздуха от 5 оС до 40 оС.
20. Защита генератора, аппаратуры и приборов от ненормальных режимов работы и токов к.з. должна быть выполнена с установкой на выводах генератора автоматического выключателя с максимальной токовой защитой в трехфазном исполнении.
21. Система охлаждения двигателя – жидкостная. Радиатор системы охлаждения выносной. В качестве охлаждающей жидкости должна использоваться ОЖ-40 по ГОСТ 28084-89. В комплект поставки включить выносной блок воздушного охлаждения обеспечивающий отвод тепла от ДГУ в диапазоне температур наружного воздуха от минус 41 оС до 36 оС.
22. Система охлаждения двигателя – жидкостная. Радиатор системы охлаждения выносной. В качестве охлаждающей жидкости должна использоваться ОЖ-40 по ГОСТ 28084-89. В комплект поставки включить выносной блок воздушного охлаждения обеспечивающий отвод тепла от ДГУ в диапазоне температур наружного воздуха от минус 41 оС до 36 оС.
23. В комплект поставки ДГУ должна входить панель управления обеспечивающая:
· синхронизацию и распределение (безразрывный перевод) нагрузки между ДГУ;
· управление регулятором ЧВ двигателя и регулятором напряжения генератора;
· контроль параметров двигателя через подключение по интерфейсу CAN;
· защиту генератора по напряжению, перегрузке, частоте;
· конфигурацию дискретных входов и выходов;
· наличие аналоговых входов (для контроля давл. масла, темп. охл. жидкости, уровня топлива в расх. емкости, доп. аналоговых датчиков);
· контроль напряжения зарядного генератора;
· русифицированное меню на экране жк-дисплея,
· ведение журнала событий, хранение данных и графики;
· подключение к модему GSM по интерфейсу RS232;
· обмен данными между однотипными панелями упраления ДГУ по интерфейсу RS485 (Modbus RTU);
· передачу данных в систему диспетчеризации по RS485 (Modbus RTU);
· конфигурирование с ПК через USB порт.

Для обеспечения диагностики состояния ДГУ в системе управления энергоцентра (АСУТП) предусмотреть возможность передачи в АСУТП следующих сигналов:
· Реактивная мощность ДГУ – унифицированный токовый сигнал 4-20 мА
· Активная мощность ДГУ– унифицированный токовый сигнал 4-20 мА
· Останов 1 ДГУ– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· Останов 2 ДГУ– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· АВГ ДГУ отключен– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ не в «авто» – дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· Предупреждение. Высокая температура двигателя ДГУ1– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· Авария. Высокая температура двигателя ДГУ1– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Высокие обороты– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Превышение времени запуска– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Низкая температура двигателя– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Низкий уровень охлаждающей жидкости– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· Предупреждение. Низкое давление масла ДГУ1– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· Авария. Низкое давление масла ДГУ1– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Готов к нагрузке– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Сброс нагрузки– дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Обобщенная неисправность (н.о.) – дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Обобщенная неисправность (н.з.) – дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· АВГ ДГУ1 включен– дискретный сигнал типа «сухой контакт»

Для обеспечения управления ДГУ от системы управления энергоцентра (АСУТП) предусмотреть возможность приема следующих команд от АСУТП
· Установка нагрузки генератора ДГУ - унифицированный токовый сигнал 4-20 мА 
· ДГУ. Дистанционный пуск - дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Дистанционный аварийный стоп- дискретный сигнал типа «сухой контакт» 
· ДГУ. Сброс неисправности- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Холостой ход двигателя- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Первый на линии- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Наброс нагрузки- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Включить/отключить АВГ- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
· ДГУ. Разрешение на включение АВГ- дискретный сигнал типа «сухой контакт»
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