Техническое задание на поставку дизельных генераторных установок 35 кВт для ООО «ПитерЭнергоМаш»

[bookmark: _GoBack]Наименование поставки:
Поставка ДГУ 35 кВт, в количестве 18 (Восемнадцати) штук 
Объект: ООО «ПитерЭнергоМаш».

Обязательные технические требования к ДГУ: 
Дизельная  генераторная установка ДГУ 35 кВт должна быть изготовлена предпочтительно на базе двигателя YANMAR и отвечать следующим требованиям:

	№ п/п
	Основные тактико-технические характеристики
	Требования

	1.
	Макс. мощность, кВт 
	40

	2.
	Номинальная мощность, кВт
	35

	3.
	Расход топлива, л/ч
	15

	4.
	Объём топливного бака, л
	110-180 л

	5.
	Продолжительность работы на одной заправке, ч
	12

	6.
	Уровень шума, дБ
	70

	7.
	Топливо
	Дизельное

	8.
	Система охлаждения
	Жидкостная



Каждая ДГУ в отдельности имеет систему синхронизации и «горячего резерва».
ДГУ имеют возможность работать как в ручном, так и в автоматическом режиме управления. При работе в автоматическом режиме, запуск, подключение (и отключение) необходимого количества ДГУ в зависимости от нагрузки, осуществляется автоматически, без участия человека. ДГУ обеспечивает поддержание нормальной работы после пуска и включения нагрузки, в том числе и без обслуживания в течение 250ч в температурном диапазоне: минус 50°С и плюс 50°С. ДГУ оборудованы устройствами автономного разогрева, обеспечивающие время прогрева двигателя при температуре минус 40°С до температуры горячего пуска – 25 мин. Допускается снижение суммарной мощности на время технического обслуживания ДГУ. Данная схема энергоснабжения допускает автономную работу отдельно взятого ДГУ. ДГУ имеют аварийно-предупредительную сигнализацию и аварийную защиту.
ДГУ выполнены в шумопоглощающем кожухе.
Все ДГУ соответствуют требованиям электробезопасности, приведенным в ГОСТ Р 50783-95, «Правила устройства электроустановок». Металлические части ЭА, подлежащие заземлению, надежно соединены между собой. Сам ДГУ подключается к защитному заземлению, которое поставляется комплектно.

Необязательные технические требования к ДГУ: 
Каждая ДГУ оборудована распределительным щитом (РЩ), обеспечивающим:
- подключение других ДГУ для параллельной работы трех единиц (при этом обеспечена возможность снятия нагрузки с любого из трех РЩ, для обеспечения взаимного подключения распределительных щитов в «кольцо», образуя «общую шину».
- подключение нагрузки при одиночной работе;
- подключение внешней сети (клеммник с зажимными гайками);
- защиту отходящих линий, линий, обеспечивающих подключение РЩ к ЭА, а также взаимное подключение РЩ от КЗ, перегрузки и токов утечки;
- индикацию наличия напряжения;
- автоматическое подключение балластной нагрузки при малой мощности потребителей
Кол-во отходящих линий:
- для параллельной работы: розетки типа	_____ СЕЕ __________ (3Р+N+PE) – 2 шт.:
- для подключения нагрузки: розетки типа	_____ СЕЕ __________ (3Р+N+PE) – 10 шт.;
- для подключения нагрузки: розетки типа	_____ Шуко _________ (2Р+ PE) – 3 шт.;
Класс защиты щита - IP65
Все ДГУ снабжены защитным чехлом.
Каждая ДГУ укомплектованы комплектом ЗИП-О из расчета 1000 ч. наработки.
ЗИП-О на 1000 часов работы включает:
- фильтр масляный – 5 шт;
- фильтр топливный грубой очистки – 2 шт;
- фильтр топливный тонкой очистки – 4 шт.
Цвет кожуха – защитный, RAL 6003. 


Контактное лицо: Руководитель коммерческой службы ООО «ПитерЭнергоМаш» Кочнев Константин Игоревич, тел. 8 (931) 535-12-27, e-mail: zakupki@piterenergomash.ru
Задание выдал: Заместитель генерального директора Каштанов Вадим Иванович, тел. моб. 8 (921) 908-57-89

